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Kantenschutz-Pofil - CS ACROVYN® 2000 — SO30 / SO50 / SO75 / SO50V 
CS ACROVYN® 2000-Kantenschutz-Profile liefern und montieren. 
 

Typ: SO30, SO50, SO75 (90° Winkel) und SO50V (variabler Winkel 90° bis 180°) 

Materialstärke d=3 mm, mit je einer Schenkellänge von 30 mm (SO30), 50 mm (SO50), 75 mm (SO75) 
Oberfläche: leicht strukturiert 

Kanten: abgerundet 
Schenkel-Enden: leicht nach innen vorgebogener Bereich zum optimalen Anschmiegen an den Untergrund. 

Brandverhaltensklasse: nach EN 13501-1: schwer entflammbar B - s2, d0 
Lieferbar: Standardlängen in 3 m-Länge (Zuschnitt vor Ort). 

Lagerung: Nur im Innenraum, liegend unter gleichen Feuchte- und Temperaturbedingungen wie am Einbau-Ort. 

 
Montage: 

- Untergrundvorbereitung: Ebener, glatter, sauberer und tragfähiger Untergrund erforderlich. 
- Leichte bananenförmige Verformungen/Wölbungen/Verdrehungen um die eigene Achse bedingt durch 

Produktion, Lagerung,r Transport sind kein Mangel, sondern spielen bei vollflächiger Verklebung keine Rolle. 

- vollflächiges Verkleben mit starkem Andrücken mit einer Andruckrolle (Zubehör zur Montage) 
- Verklebung über der Wandschutzplatte, die bis zur Außenecke geführt ist (sinnvolle, wirtschaftliche Montage). 

- Verklebung direkt auf Wand an Außenecke mit Stoßfuge zur Wandschutzplatte (nicht empfehlenswert durch 
oft nicht lotrechte, gerade Ecken/Kanten mit aufwendiger Anpassung der Wandschutz-Platte). 

- Längen bis zu 3 m können in einem Stück montiert werden. 
- Verfugung der Oberkante des Profils mit Silikon (sehr dauerhaft, nicht überstreichbar oder Acryl (leicht 

nachdunkelnd, überstreichbar). 

- Verfugung der Längskante: Erforderlich bei unebenen Wänden oder dicken Tapeten wie Raufaser-, Glasfaser, 
Kunststoff-, Vinyl-, Vlies- oder Isoliertapeten aus Schaumpolystyrol etc. 

 
CE-Kennzeichen: Konformität mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen der EU vorhanden. 

Beständigkeit: Gegen im Gesundheitsbereich übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Chemikalien. 

Reinigung: Mit jedem Seifen-Produkt und handelsüblichen Haushalts- und Klinik-Reiniger möglich. 
Desinfektion: Mit jedem Produkt im Klinik-/Gesundheitsbereich nach üblichem Hygieneplan auszuführen. 

Produkt-Nachweis und Zertifikat-Gültigkeit: Nur mit Lieferschein und Mengenangaben des Herstellers. 
 

Typ: SO30 / SO50 / SO75 / SO50V 

 
Schenkel-Länge:  ……………….…. mm (30 / 50 / 75 mm) 

 
Farbe: Nach aktueller Farbkarte des Herstellers: …………………….  

 
Profil-Länge: …………. mm (maximal 3000 mm) 

 

…………….. Stk / Lfm Material: .......................  
 

 Montage: .......................  
 

Lfm Verfugen: Lo .……………………………………………………………….  

mit Silikon oder Acryl 
So: …………………………………………………………………………………….  

 
 _____________ 

 
 EP: ....................... Total: ..................... 

Hersteller und Bezugsquelle: 

 
CS Deutschland GmbH 

Heerstr. 74 
D-44653 Herne 

Tel. +49 – (0)2325 - 640392-0 

Fax +49 – (0)2325 - 640392-11 
office@c-sgroup.com 

www.c-sgroup.de 
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