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Pos. 0001 C/S ACROVYN® Handlauf-Rammschutz-Kombination MCE 40/45 

Liefern und Montieren von C/S ACROVYN® Handlauf-Rammschutz-Kombination. 
Typ: MCE 40/45 / MCE 40/45 bakterizid 
Ausführung „bakterizid“: 100% wirksam gegen Mykobakterium Smegmatis, Staphylococcus Aureus, 

Escherichia Coli und mehr als 99% gegen andere Bakterien. 
Außendurchmesser Handlauf: 40 mm 
Standardlänge: bis 4,00 m 
Handlauf-Stangen: Aluminium mit C/S ACROVYN® Überzug (nach Wunsch Überzug bakterizid) 
Handlauf-Bögen / Endstücke: Kunststoff-Druckguss in Farbe der Handlauf-Stangen, gesteckt und verschraubt 
Spezial-Eckstücke: Variable Winkel 95° - 170° für Außen- und Innenecken 
Abschlusskappen: Runde, flache Kappen, gesteckt und 1-fach verschraubt, Farbe nach Wahl (Lieferumfang) 
Befestigung: Nicht sichtbar in eingelassener Schiene an der Unterseite der Handlauf-Stangen 
Konsolen-Art: 1. C/S ACROVYN®-Rohrprofil, 3-fach-Verschraubung an Wandplatte mit Rosette abgedeckt 

2. Edelstahl fein gebürstet und poliert, 16 mm Ø, 6-fach-Verschraubung an Wandplatte mit 
Rosette abgedeckt 

3. Aluminium eloxiert, einteiliger gekröpfter Halter, 2-fach an Wand verschraubt 
Konsolen-Abstand: ca. 50 – 80 cm (ca. 60 cm bei Ständerwerk, ca. 80 cm bei Mauerwerk) 
Oberflächen: resistent gegen übliche Reinigungs-/Desinfektionsmittel und Laugen (formaldehydfrei) 
Brandverhaltensklasse: Schwer entflammbar, B - s2, d0 nach EN 13501-1 
Farbe nach aktueller Farbkarte des Herstellers: ...................................................................................................... 
 
………. Lfm MCE 40/45 Handlauf-Rammschutz-Kombination Lo: ...................... 
 (Ausführung Standard / bakterizid) 
 So: ...................... 
 ______________ 
 
 EP: ...................... PP: ............................... 
 
………. Stück MCE 40/45 – Endstück(e) 90° So: ...................... 
 
 So: ...................... 
 ______________ 
 
 EP: ...................... PP: ............................... 
 
………. Stück MCE 40/45 – Eckstück(e) 90° Lo: ....................... 
 für Außen- und Innenecken 
 So: ...................... 
 ______________ 
 
 EP: ...................... PP: ............................... 
 
………. Stück MCE 40/45 – Spezial-Eckstück(e) 95° - 170° Lo: ....................... 
 für Außen- und Innenecken 
 So: ...................... 
 ______________ 
 
 EP: ...................... PP: ............................... 
 
………. Stück MCE 40/45 – Konsolen Lo: ....................... 
 1. C/S ACROVYN®-Rohrprofil 
 2. Edelstahl So: ...................... 
 3. Aluminium  ______________ 
 
 EP: ...................... PP: ............................... 
 
Bezug: C/S Deutschland GmbH 
 Heerstr. 74 
 D-44653 Herne 
 Tel. +49-(0)2325-640392-0 
 Fax +49-(0)2325-640392-11 
 office@c-sgroup.de 
 www.c-sgroup.de 

  
 
 
Lo = Lohn 
So = Sonstiges (z.B. Materialkosten) 
EP = Einheitspreis (Summe aus Lo + So) 
PP = Positionspreis (EP x angefragte Menge) 
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